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F: Was ist NEU an der Anlage? A: Wechsel von Tribo Applikation auf Korona  
     Dichtstrom-Technologie 
 

F: Ist ein manueller Eingriff erforderlich? A: Dank der HDLV-Technologie läuft die  
    Beschichtung zu 100% automatisch 
 

F: Was war die größte Herausforderung? A: Sehr hohe Fördergeschwindigkeit bei  
    optimaler Schichtdickenverteilung auf dem  
    gesamten Bauteil 

Spezifikationen: 
 
Baujahr:  2011 
Art der Bauteile:  Fahrzeugsitze 
Bauteile-Werkstoff: Metall 
Durchfahrtshöhe: 1.650 mm 
Durchfahrtsbreite:    950 mm 
 
Durchsatz  
Kettenförderer:  kontinuierlich 
Fördergeschwindigkeit: 10,0 min 
 
Kabine:   ColormaxE 
Zyklon:   Nein 
Filter:   32.000 m³/h 
Schnellfarbwechsel: Nein 
Pulverzentrum:  PowderPort 
Pumpe:   HDLV 
Applikation:  Prodigy 
 
Anzahl Sprühorgane:  
Automatik:  58x Prodigy 
Pistolenanordnung: 24+24vertikal 
Fixpistolen:  5+5 vertikal 
 
Anforderungen / Besonderheiten:  
- 100% Automatik-Beschichtung 
- Reduzierter Pulververbrauch um 15% 
- Reduzierter Wartungsaufwand duch 

HDLV-Technologie 
- Produktionssteigerung durch 

Erhöhung der Fördergeschwindigkeit 
von 8 m/min auf 10 m/min 

 


